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Wstęp

Znaczenie symboli

W tym podręczniku użyto następujących symboli:

Wskazuje miejsca wymagające szczególnej uwagi podczas używania określonych funkcji. Ten symbol
wskazuje punkty, w przypadku których nieprzestrzeganie instrukcji może uniemożliwić korzystanie
z produktu lub usługi albo spowodować utratę danych. Te informacje należy koniecznie przeczytać.

Zawiera dodatkowe wyjaśnienia na temat funkcji produktu oraz instrukcję rozwiązywania problemów
spowodowanych przez użytkownika.

[ ]
Wskazuje nazwy przycisków na produkcie lub wyświetlaczu.

Zastrzeżenia

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z awarii produktu, zagubienia dokumentów lub
danych, wykorzystanie lub niewykorzystanie tego produktu i podręczników dostarczonych z nim.

Należy zawsze wykonać kopię zapasową istotnych dokumentów lub danych. Dokumenty i dane mogą
zostać usunięte z powodu błędów przetwarzania lub usterek w urządzeniu. Co więcej, użytkownik jest
odpowiedzialny za podjęcie środków ochronnych przed wszelkimi wirusami oraz innym szkodliwym
oprogramowaniem.

W żadnym przypadku producent nie jest odpowiedzialny za dokumenty utworzone i używane w tym
produkcie przez Ciebie i jakichkolwiek wynikach stworzonych przez Ciebie.

Niektóre ilustracje w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić od wyglądu urządzenia.

Wersje aplikacji Mopria użyte w opisach tej instrukcji podano niżej.

Rzeczywisty wygląd ekranu może się różnić w zależności od używanej wersji aplikacji.

• Mopria Print Service: 2.5.5

• Mopria Scan: 1.0.5
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Przygotowanie
Aby używać aplikacji Mopria Print Service i Mopria Scan, należy skonfigurować ustawienia
w urządzeniu oraz w urządzeniu z systemem Android.

Podłączanie urządzenia i urządzenia z systemem Android do tej samej sieci

Podłącz swoje urządzenie oraz urządzenie z systemem Android, korzystając z jednej z podanych
metod. Aby uzyskać szczegółowy opis procedury podłączania, zobacz instrukcje obsługi dostarczone
z urządzeniem oraz z urządzeniem systemem Android.

• Podłączanie bezpośrednio do bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi)

• Podłączanie z użyciem punktu dostępowego (Można podłączyć urządzenie i punkt dostępowy
w bezprzewodowej sieci LAN lub w przewodowej sieci LAN.)
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1. Korzystanie z aplikacji Mopria Print
W tej części wyjaśniono sposób korzystania z aplikacji Mopria Print Service do drukowania na
urządzeniu z użyciem urządzenia Android.

Informacje o aplikacji Mopria Print Service
To urządzenie obsługuje aplikację Mopria Print Service.

Dzięki aplikacji Mopria Print Service można z łatwością drukować z urządzenia z systemem Android
na tym urządzeniu poprzez sieć bezprzewodową. Nie ma potrzeby instalowania specjalnego
sterownika drukowania dla tego urządzenia w urządzeniu z systemem Android.

DTN753

Aby uzyskać szczegółowe informacje o aplikacji Mopria Print Service, odwiedź następującą stronę
WWW.

https://mopria.org/how-to-print

• Jeśli system operacyjny urządzenia z systemem Android jest w wersji 8 lub 9, można korzystać
z „Domyślnej usługi drukowania” dołączonej do systemu operacyjnego. Aby porównać różnice
pomiędzy Domyślną usługą drukowania i aplikacją Mopria Print Service, zobacz https://
mopria.org/android-8-9-faq.
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Konfigurowanie urządzenia z systemem
Android
Aby używać aplikacji Mopria Print Service, można skonfigurować urządzenie z systemem Android.

1. Jeśli aplikacja Mopria Print Service nie została jeszcze zainstalowana w urządzeniu
z systemem Android, zainstaluj ją.

Wyszukaj aplikację Mopria Print Service w Sklepie Google Play i zainstaluj ją.

2. Otwórz ekran ustawień systemu Android i wybierz opcję [Drukowanie].

3. Dotknij opcji [Mopria Print Service].

4. Włącz usługę.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, potwierdź informację i dotknij [OK].

Zostaną automatycznie wykryte urządzenia w tej samej sieci zatwierdzone dla usługi Mopria
i podane na liście.

Konfiguracja jest zakończona, gdy nazwa urządzenia zostanie wyświetlona.

DYR526

1. Korzystanie z aplikacji Mopria Print
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Drukowanie
Do drukowania z urządzenia z systemem Android można używać aplikacji Mopria Print Service.

• Aplikacja Mopria Print Service nie akceptuje wielu zadań jednocześnie. Drukuj następne zadanie
po wydrukowaniu pierwszego.

1. W urządzeniu z systemem Android otwórz stronę, którą chcesz wydrukować.

2. Wybierz polecenie [Drukuj], [Udostępnij] lub inne menu w celu otworzenia ekranu
[Mopria Print Service] (ekran w kroku 3).

Nazwy menu i procedury operacyjne różnią się w zależności od typu aplikacji.

Po dotknięciu polecenie [Drukuj], [Udostępnij] lub inne menu, jeśli zostanie wyświetlona ikona
[Mopria Print Service] ( ) lub ikona [Drukuj] ( ), dotknij jej.

3. Wykonaj następną operację na ekranie [Mopria Print Service].

1. Wybierz drukarkę wyjściową. Aby zmienić lokalizację wydruku, dotknij ikony ,
a następnie wybierz lokalizację na liście.

2. Aby zmienić ustawienia drukowania, np. liczbę kopii, rozmiar papieru, drukowanie
jednostronne/dwustronne itd, dotknij ikony , a następnie zmień ustawienia.

3. Dotknij ikony [Drukowanie] ( ).

DYR527

1

2

3

Rozpocznie się drukowanie.

Drukowanie
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1. Korzystanie z aplikacji Mopria Print
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2. Korzystanie z aplikacji Mopria Scan
W tej części wyjaśniono sposób korzystania z aplikacji Mopria Scan do używania funkcji skanera
urządzenia poprzez urządzenie z systemem Android.

Informacje o aplikacji Mopria Scan
To urządzenie obsługuje aplikację Mopria Scan.

Użytkownik może w łatwy sposób korzystać z funkcji skanera urządzenia za pośrednictwem sieci
bezprzewodowej w urządzeniu z systemem Android. Nie ma potrzeby instalowania specjalnego
sterownika dla tego urządzenia w urządzeniu z systemem Android.

DTN753

Aby uzyskać szczegółowe informacje o aplikacji Mopria Scan, wyszukaj Mopria Scan w Sklepie
Google Play.
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Konfigurowanie urządzenia z systemem
Android
Urządzenie z system Adroid można skonfigurować do korzystania z aplikacji Mopria Scan.

1. Jeśli aplikacja Mopria Scan nie została zainstalowana w urządzeniu z systemem
Android, zainstaluj ją.

Wyszukaj aplikację Mopria Scan w Sklepie Google Play i zainstalują ją.

2. Uruchom aplikację Mopria Scan.

DYR528

Zostaną automatycznie wykryte urządzenia w tej samej sieci zatwierdzone dla usługi Mopria
i podane na liście.

Konfiguracja jest zakończona, gdy nazwa urządzenia zostanie wyświetlona.

2. Korzystanie z aplikacji Mopria Scan
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3. Jeśli nie można znaleźć urządzenia, dotknij polecenia [DODAJ SKANER RĘCZNIE].

DYR530

Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania danych.

DYR533

4. Wprowadź dane urządzenia, a następnie dotknij ikony potwierdzenia ( ) u góry po
prawej stronie.

Dane urządzenia zostały zarejestrowane.

Konfigurowanie urządzenia z systemem Android
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Użycie funkcji skanera
Aplikacji Mopria Scan można używać do skanowania z urządzenia z systemem Android.

1. Umieść oryginał w urządzeniu skanującym.

2. Uruchom aplikację Mopria Scan w urządzeniu z systemem Android, a następnie wybierz
urządzenie skanujące.

DYR529

3. W razie potrzeby ustaw warunki skanowania, a następnie dotknij przycisku [SKANUJ].

DYR531

2. Korzystanie z aplikacji Mopria Scan
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Zeskanowany obraz zostaje zapisany w urządzeniu z systemem Android.

• Gdy opcja [Tryb koloru] jest ustawiona na [Kolor (24b)] a [Format pliku] — na [TIFF] w aplikacji
Mopria Scan przy skanowaniu oryginału, nie zostaną użyte ustawienia [Kompresja (Skala
szarości/pełnokolor)] opcji [Funkcje skanera] w urządzeniu skanującym. Ustawienia kompresji
zostaną anulowane.

• Jeśli aplikacja, której używasz w urządzeniu z systemem Android, nie jest zgodna z formatem
pliku obrazu zeskanowanego za pomocą aplikacji Mopria Scan, poprawne otwarcie obrazu
może być niemożliwe. Użyj aplikacji zgodnej z formatem pliku zeskanowanego obrazu.

Użycie funkcji skanera
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Potwierdzanie/zmienianie ustawień
Potwierdź ustawienia aplikacji Mopria Scan, a jeżeli będzie to konieczne, możesz je zmienić później.

1. Uruchom aplikację Mopria Scan.

DYR528

2. Dotknij ikony menu ( ) u góry po prawej.

3. Dotknij opcji [Ustawienia].

DYR532

2. Korzystanie z aplikacji Mopria Scan
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Pojawi się ekran ustawień.

DYR534

4. Sprawdź ustawienia, a w razie potrzeby je zmień.

Potwierdzanie/zmienianie ustawień
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2. Korzystanie z aplikacji Mopria Scan
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3. Dodatek

Rozwiązywanie problemów
W tej części wyjaśniono, co należy robić w przypadku wystąpienia problemów przy konfiguracji
urządzenia z systemem Android, przy drukowaniu lub skanowaniu.

Warunek Przyczyna Rozwiązanie

Nazwa urządzenia
nie jest wyświetlana
(urządzenie nie jest
wykrywane
automatycznie)
podczas konfiguracji,
przy drukowaniu lub
skanowaniu za
pomocą urządzenia
z systemem Android.

Prawdopodobne przyczyny
podano niżej.

• Urządzenie nie jest
włączone.

• Urządzenie i urządzenie
z systemem Android nie są
podłączone do tej samej
sieci.

• Aplikacja Mopria Print
Service jest wyłączona
w urządzeniu z systemem
Android.

Skorzystaj z następujących rozwiązań
odpowiednio do przyczyny.

• Włącz zasilanie urządzenia.

• Sprawdź, czy urządzenie
i urządzenie z systemem Android
mogą zostać podłączone do tej
samej sieci. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, patrz str.3
"Podłączanie urządzenia
i urządzenia z systemem Android
do tej samej sieci".

• Włącz aplikację Mopria Print
Service w urządzeniu z systemem
Android. Procedura konfiguracji
ustawień znajduje się w Krokach
2-4, w str.6 "Konfigurowanie
urządzenia z systemem Android".

Jeżeli nadal nie można drukować lub
skanować po zastosowaniu
rozwiązania, należy powtórzyć
konfigurację.

Na stronach pomocy aplikacji Mopria Print Service znajdują się również Często zadawane pytania
(FAQ). Wyświetl pomoc Mopria Print Service dotykając [Mopria Print] na ekranie listy aplikacji
w urządzeniu z systemem Android.

Mopria i logo Mopria są znakami towarowymi spółki Mopria Alliance Inc.

Android i Google Play są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Google Inc.

17



Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®.

Inne nazwy produktów zostały użyte w niniejszym tekście wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą
być znakami towarowymi innych firm. Zrzekamy się wszelkich praw do tych znaków.

3. Dodatek
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