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Stworz super wydajne miejsce pracy

Zmien wydajnos¢ swojego biura z kolorowymi wielofunkcyjnymi drukarkami firmy Ricoh MP C3003SP/MP
C3503SP. Popraw wydajno$c¢ pracy poprzez szybkie, wysokiej jakosci wydruki i wszechstronne funkcje
obstugi papieru. Drukuj dokumenty z barwnymi obrazami wygladajacymi jak profesjonalne wydruki, dzieki

wykorzystaniu funkcji zarzgdzania kolorem, niesamowitym dopasowaniem koloru i wysoka jakoscia.

+ Wysoka jako$c¢ obrazu
« Uniwersalna obstuga papieru
e Szybka i produktywna

* R&znorodne opcje obrobki korcowej

e Troska o $rodowisko




Profesjonalna jakos¢ drukowania

Znakomity tekst i reprodukacja obrazu czyni te
urzadzenia idealne dla dokumentéw, ktore
drukujemy codziennie jak i do bardziej ztozonych
zadan drukowania. Réwnomierne nasycenie
obrazu i stabilnos¢ koloru - nawet podczas
drukowania/kopiowania obrazéw - pozwoli
uzyskac¢ niesamowite wydruki.

Elastycznos¢ w obstudze papieru

Drukuj na papierze SRA3 aby wyswietli¢
zaznaczenia do poprawy: duza wartos¢ funkgc;ji
dodanej. Uzyj stosu do 300 g/m? (jednostronne)
lub 256 g/m? (dwustronne). Oszczedzaj czas
poprzez drukowanie kopert bezposrednio ze
standardowej kasety na papier zamiast z
opcjonalnego podajnika kopert.



/

Nowy poziom wydajnosci \\ ;

Inowacyjne funkcje MP C3003SP/MP C3503SP gwarantujg zwikazMoéé
Twojego biura. Szybki wydruk, predkosci kopiowania i skanowania sg
uzupetnieniem mozliwosci obrébki koncowej. Kolorowy kontroler E-22C poprawia
wydajnos¢ RIP nawet najbardziej wymagajacych zadan drukowania.

oszczedzi¢ czas

predkoscig 35 stron na minute. Czas
aledwie 19 sekund, pierwsza kopie (mono)
und a kopie (petnokolorowa) w 7,3 sekund.
ébuthylko 5,6 sekund, aby uruchomic sie z trybu
Ssq zawsze gotowe do dziatania.

Popraw efektywnos¢ obrébki koncowej

Dostepna duza ré6znorodnos¢ opcji obrobki koncowej. Wewnetrzny
finiszer oszczedza miejsce biurowe, daje mozliwos¢ dziurkowania i
zszywania. Dodaj jeden z dwdch finiszeréw do profesjonalnej
obrébki. Opcjonalny finiszer do 1000-arkuszy lub finiszer
zszywajacy. Dostepne sg rowniez zestawy do dziurkowania.
Plakaty drukowane sg z funkcjg drukowania plakatow, ktéra
umieszcza jeden obraz na wielu arkuszach.

Przyspiesz swoja prace

Skré¢ czas potrzebny do szukania dokumentéw, za pomoca funkgiji
przeszukiwania plikow PDF. Zwieksz wydajnos¢ poprzez wysytanie
przeszukiwanych plikow PDF do e-maila, folderu i nosnikéw
zewnetrznych (SD/USB). Kopiuj przednig i tylng strone dowodu
tozsamosci lub inne mate oryginaty, na jednej stronie arkusza
papieru za pomoca funkcji Kopia dowodu tozsamosci. Funkcja ta
oszczedza papier i czas.




Duza wydajnosc kolorowego drukowania

Zwieksz wydajnosc¢ RIP

Bezproblemowe potgczenie z urzgdzeniami MP C3003SP/MP ol
C3503SP, kolorowy kontroler E-22C zintegrowany z

najnowoczesniejsza platformg FS100 Fiery. To wszystko w

potaczeniu z wysokiej wydajnosci procesorem 2.9 GHz Intel,

pamiecig 2 GB i dyskiem twardym 500 GB poprawi Twojag,

wydajnos¢ RIP dla najbardziej ztozonych zadan drukowania.

Usprawnienie miejsca pracy

Command WorkStation 5 zawiera Job Center do zarzadzania
zadaniami i Device Center do zarzadzania serwerem. Rozszerz
swojg wydajnosc¢ poprzez przegladanie buforowanych,
przetworzonych lub wydrukowanych zadan. Uzyj narzedzia
Podglad, aby w prosty sposéb stworzy¢ lub przenies¢ dokumenty z
jednego pliku do innego, niezaleznie od aplikacji lub platformy.

Wyjatkowe obrazowanie

Dla doskonatej optymalizaciji koloru, urzadzenia te wyposazone sg
w Pantone Plus, a w standardzie mozliwos¢ drukowania w
chmurze (EFI PrintMe) oraz wizualizacja obszaru roboczego z
Fiery VUE. Bez instalowania zadnej aplikacji mozna
bezprzewodowo drukowac do kontrolera Fiery z iPhona, iPada lub
iPod Touch.




nika zapobiega
rukowaniu lub kopiowaniu
rtyfikacja CC, bezpieczenstwo
DF/A i standardowa elektroniczna
iwizacja dokumentéw dodatkowo pomaga
chroni¢ Twoje dokumenty. Rozszerzone poziomy
szyfrowania zwiekszajg poziom ochrony
urzadzenia.

Stwoérz wygodne biuro

Urzadzenia te sg bardzo ciche w uzyciu. W trybie
uspienia, wentylatory sg zamkniete, aby zmniejszy¢
hatas do zera. Podczas uruchamiania z trybu
udpienia, poczatkowe dziatanie elementdw jest
minimalne, aby jeszcze bardziej zmniejszy¢ poziom
hatasu. Wbudowany zespot dupleksu oszczedza
miejsce i zmniejsza powierzchnie tych urzadzen, a
tym samym oszczedza cenng przestrzen biurowa.

odowiskowe

Oszczedzaj energie i redukuj emisje
CO2

Firma Ricoh pomaga zredukowac¢ wptyw Twojej
firmy na srodowisko. Urzgdzenia MP C3003SP/MP
C3503SP zawierajg bioplastiki, ktére nie majg
wplywu na srodowisko. Zegar wh/wyt zasilania
poprawia dostepnos$¢ urzadzenia i pomaga
zmniejszy¢ wartosci TEC do najnizszej w tym
segmencie. Dodatkowo, urzgdzenia wielofunkcyjne
sg zgodne z politykg Energy Star. Oznacza to, ze
emitowana jest mniejsza ilos¢ CO2, ktéra powstaje
podczas produkcji energii potrzebnej do zasilania
urzadzen.




Nowa generacja kolorowych urzadzen
wielofunkcyjnych firmy Ricoh
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9 calowy panel dotykowy Wbudowany zespdt dwustronnego drukowania
Standardowa druga kaseta na papier a Zegar whwyt zasilania
Finiszer broszurujacy Sktadniki z biokomponentow

Automatyczny podajnik papieru
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MP C3003SP/MP C3503SP

SPECYFIKACJA GLOWNA

OGOLNE

Czas nagrzewania:

Predkos¢ wykonania pierwszej
kopii:

Predko$¢ wydruku ciagtego:

Pamig¢:

Dysk twardy:

Wymiary (szer. x gt. x wys.):
Waga:

Zrédio zasilania:

19 sekund

Petnokolorowe: 7,1 sekundy

Mono: 4,6 sekundy

Petnokolorowe: 30/35 stron na minute
Mono: 30/35 stron na minute
Standardowo: 1,5 GB

Maksymalnie: 2 GB

250 GB

587 x 685 x 913 mm

93,2 kg

220 - 240V, 50/60 Hz

FAKS (Opcja)

Sie¢: PSTN, PBX

Kompatybilnos¢: ITU-T (CCITT) G3

Rozdzielczos¢: Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x
100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi,
16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi

Predko$¢ transmisji: G3: 2 sek.

Predko$¢ modemu:

Maksymalnie: 33,6 Kbps

Pojemno$¢ pamieci: Standardowo: 4 MB
Maksymalnie: 28 MB

OBSLUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Pojemnos¢ wejsciowa papieru:
Pojemnos¢ wyjsciowa papieru:
Gramatura papieru:

Maksymalnie: 4 700 arkuszy
Maksymalnie: 1 625 arkuszy
52 - 300 g/m?
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Adobe PostScript 3

/4 PictBridge

KOPIARKA

Proces kopiowania: System suchego transferu
elektrostatycznego

Kopiowanie wielokrotne: Do 999 kopii

Rozdzielczos¢: 600 dpi

Zoom: Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Jezyk drukarki: Standardowo: PCL5c, PCL6, XPS,

Rozdzielczo$¢ drukowania:
Interfejs:

Protokét sieciowy:

Srodowiska Windows®:

Srodowiska Mac OS:

Srodowiska UNIX:

Srodowiska Novell® Netware®:

Srodowiska SAP® R/3®:
Inne obstugiwane srodowiska:

SKANER

Bezposredni wydruk PDF, Druk
nosnikéw (JPEG/TIFF)

Opcja: Adobe® PostScript® 3™,
IPDS, PictBridge

Maksymalnie: 1 200 x 1 200 DPI
Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD,
Karta sieciowa 10 base-T/100 base-
TX, Ethernet 1000 Base-T

Opcja: dwukierunkowy 1284,
Bezprzewodowa sie¢ LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth
Standardowo: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Opcja: IPX/SPX

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Macintosh OS X Native v10.5 lub
nowszy

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

v6.5

SAP® R/3®

Brama NDPS, AS/400® using OS/400
Host Print Transform

Predko$¢ skanowania:

Rozdzielczos¢:

Rozmiar oryginatu:
Sterowniki standardowe:
Skanuj do:

RICOH

imagine. change.

Petnokolorowe: Maksymalnie 80
oryginatéw na minute

Mono: Maksymalnie 80 oryginatéw na
minute

Maksymalnie: 1 200 dpi

A3, A4, A5, B4, B5

Sieciowy TWAIN

E-mail: SMTP, POP, IMAP4

Folder: SMB, FTP, NCP

EKOLOGIA

Pobdér mocy: Maksymalnie: 1 700 W
Tryb gotowosci: 64 W
Tryb uspienia: 0,59 W
Wspotczynnik TEC (typowy pobor
energii elektrycznej): 1 175/1 340 W/h

OPROGRAMOWANIE

Standardowo: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opcjonalnie: GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Unicode Font Package for
SAP, Remote Communication Gate S
Pro

OPCJE

ADF handle, 1 x 550-arkuszowa kaseta na papier, 2 x 550-arkuszowa
kaseta na papier, 2 000-arkuszowa kaseta duzej pojemnosci, 1500-
arkuszowa kaseta duzej pojemnosci, zespot tacznika, finiszer na 1 000
arkuszy, Finiszer wewnetrzny, finiszer na 1,000 arkuszy, Dziurkacz dla
finiszera na 1000 arkuszy, Dziurkacz dla finiszera broszurujgcego,
Wewnetrzna taca przesuwna, Taca jednopdtkowa, Taca boczna,
Podstawa z kétkami, Szafka, dwukierunkowy 1284, Bluetooth, Netware,
modut Browsera, Interfejs licznika, konwerter formatéw pliku, interfejs
licznika, uchwyt na czytnik kart, Modut zabezpieczenia danych przed
kopiowaniem, Modut potaczenia faksu, Dodatkowa linia Super G3, opcja
faksu, Bezprzewodowa sie¢ LAN (IEEE 802.11a/g/n), Modut OCR, SRA3
unit

W celu potwierdzenia dostepnosci modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktowac sie z lokalnym autoryzowanym dostawcg
produktéw Ricoh.
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Certyfikaty 1SO9001,
1SO14001, 1S027001

Wszystkie marki i/lub
produkty sg nazwami
handlowymi ich wtascicieli.
Specyfikacja i wyglad
zewnetrzny moga ulec
zmianie bez uprzedniej
informaciji. Kolor produktu
moze roznic sie od
przedstawionego w
broszurze. Zdjgcia w
broszurze nie sg prawdziwymi
fotografiami i w wygladzie
moga pojawic¢ sie niewielkie
réznice.

Copyright © 2013 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartos¢ i/lub wyglad nie
mogaq by¢ zmieniane,
adoptowane, kopiowane w
czesci i/lub catosci ani
uzywane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.

& copy service

62-800 Kalisz, ul. Piskorzewie |7a

tel. (62) 501 01 02, mobile: +48 600 48 37 33

e-mail: biuro@copyservice.kaliszpl / serwis@copyservice.kalisz.pl

www.copyservice.kalisz.pl / www.sklepmultimedia.eu
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